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Normy i wytyczne

Wkładka   AirKey z jednostron-
nym dostępem jest idealnym 
rozwiązaniem do drzwi 
wewnętrznych i zewnętrznych 
o najwyższych wymaganiach 
bezpieczeństwa z kontrolą 
dostępu od strony zewnętrz-
nej. Od strony wewnętrznej 
dzięki mechanicznej gałce 

wyjście jest w każdej chwili 
możliwe. Przykładami użycia 
są drzwi z pełnymi skrzydłami 
i z ramami aluminiowymi. 
Ponieważ nie trzeba wiercić 
otworów, wkładka   AirKey jest 
odpowiednia również do drzwi 
istniejących w miejscach obję-
tych ochroną zabytków.

WKŁADKA AIRKEY | ZALETY | JEDNOSTRONNA | PÓŁWKŁADKA | OBUSTRONNA | WERSJE I OPCJE | AKCESORIA

Wskazówka montażowa
Do montażu potrzebne jest 
specjalne narzędzie montażowe
››  strona 52

Kod QR z  
filmem montażowym

Montaż

Przykłady zastosowania

Drzwi ewakuacyjne wg 
normy EN 1791

Dzięki opatentowanej koncep-
cji powrotu zabieraka najlepiej 
nadaje się do drzwi ewakuacyj-
nych każdego rodzaju.

Optymalna do ochrony 
zabytków
Idealna do montażu w 
drzwiach o wartości histo-
rycznej, w których z uwagi 
na prawo o ochronie zabyt-
ków można wymienić tylko 
wkładkę.

Najwyższe bezpieczeństwo
Wkładka   AirKey jest odpowied-
nia zwłaszcza do pomieszczeń, 
które muszą być szczegolnie 
zabezpieczone, jak np. serwe-
rownie.

Drzwi zewnętrzne 
budynków
Wkładka   AirKey nadaje się naj-
lepiej do zabezpieczenia głów-
nego, bocznego bądź tylnego 
wejścia do budynku.

Wkładka   AirKey | Jednostronny dostęp

Widok  
od wewnątrz

Widok  
z zewnątrz
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Długość wkładki

 Zamawianie
Kod produktu E.A.PZ.[kształt profilu].[zewnętrzna długość wkładki A/

wewnętrzna długość wkładki I].[kolor].[opcja]

Przykład E.A.PZ.KZ-S.31/K31.NI

1 W przygotowaniu. | 2 Tylko do europrofilu.

Dodatkowy certyfikat1

Kształt profilu KZ-S – europrofil | RKZ-S – profil okrągły

Zewnętrzna długość  
wkładki A w mm

31 | 36 | 41 | 46 | + 5 mm ...

Wewnętrzna długość  
wkładki I w mm

K31 | K36 | K41 | K46 | + 5 mm ...

Kolorystyka NI – nikiel | NP – nikiel polerowany | MP – mosiądz polerowany

Kształt gałki X1K – gałka Xesar, mechaniczna 

Funkcja antypaniczna FZG – funkcja swobodnego ruchu | FAP – funkcja antypaniczna2

Wydłużona oś gałki 
zewnętrznej

AV05 – 5 mm | AV10 – 10 mm | AV15 – 15 mm

Zabierak SEP – europrofil | SRP – profil okrągły | BIF – Biffar
Z10 – zębatka 10 | Z18 – zębatka 18

Dodatkowy certyfikat SKG – SKG*** 1, 2 | VDS – VdS*** 1, 2

Cechy bezpieczeństwa Obracająca się swobodnie gałka zewnętrzna zabezpieczająca 
przed manipulacją | hamulec rotacyjny2 | celowe zwężenie przy 
gałce zewnętrznej | sprzęganie tylko w przypadku poprawnego 
dostepu | pamięć zdarzeń | zabezpieczenie przed wyjęciem 
rdzenia | zabezpieczenie przed rozwierceniem | zintegrowany 
element bezpieczeństwa z certyfikatem EAL5+ | szyfrowanie 
ECDSA i AES

Normy i wytyczne Spełnia dyrektywy CE | EN 1634: 30 minut | EN 1634: 90 minut | 
stopień ochrony IP65 | EN 156841 | odpowiednia do zamków 
wg normy EN 179/1125 (w przypadku użycia funkcji antypa-
nicznej FAP) 1, 2 | SKG*** 1, 2 | VdS*** 1, 2

Warunki techniczne montażu Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne o najwyższych wymaganiach 
bezpieczeństwa i narażone na szczególney wpływ warunków 
atmosferycznych. Odpowiednia do montażu w drzwiach 
przeciwpożarowych.

Kompatybilne technologie 
identyfikacji

Karty elektroniczne typu JCOP jako nośniki identyfikacji i nośniki 
identyfikacji w formie breloka do kluczy | telefony komórkowe 
z technologią NFC, AndroidTM > 4.0.0

Bateria 2 baterie litowe CR2 | do 30 000 cykli

Sygnalizacja Optyczna i akustyczna

Warunki użycia Temperatura otoczenia –20°C do +55°C (zależnie od baterii) | 
wilgotność powietrza < 90%, bez skraplania | dla 100 000 cykli 
wg normy EN 156841 | stopień ochrony IP65

Pamięć zdarzeń 1000 ostatnich zdarzeń

Interfejsy NFC | połączenie z zasilaczem awaryjnym

Zakres dostawy Wkładka   AirKey | Śruba mocująca do wkładki | 2 baterie litowe 
CR2 | Instrukcja montażu | Ważne wskazówki

Akcesoria

Wydłużona oś gałki 
zewnętrznej

Zabierak

Kształt profilu

Funkcja antypaniczna

Kolorystyka

Wersje i opcje  
patrz ›› strona 50
Akcesoria patrz ›› strona 52

Informacje techniczne

Opcje

Wersje
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